


Data Output NMEA0183 Wind Speed and Direction 数据输出

Item Specification 参数名 参数指标

Display 7 TFT/480X234 pixels” 液晶类型

Direction Accuracy 风向精度 ±1°±1°

0 1m s. /0 1m s. /

0 359- °0 359- °

Speed Accuracy

Wind Range

风速精度

风向范围

小于等于 . /1 2m s≤1 2m s. /Startup Wind Speed 最小启动风速

Speed Range 风速量程 0 60m s- /0 60m s- /

Power Supply 24V DC 20 32V 5W( )- 电源及功耗 24V DC 20 32V 5W( )-

NMEA Port RS422 二芯线 NMEA A/BRS422 Output 2pin NMEA A/B NMEA0183接口

Operating
Temperature

-15 to 55 degree C
We suggest to be 0 to +40 degree C

,+
工作温度

Protection

Brightness Adjustment 9 Levels Adjustable

防护等级

亮度调节

Storage Temperature -20 to +70 degree C 存贮温度 - 020 7 C至+ °

7” TFT/480X234 像素

九级可调

Storage Temperature -20 to +85 degree C 存贮温度 -20 85 C至+ °
Operating Temperature -15 to +85 degree C 工作温度 -15 85 C至+ °

Humidity 10 90 relative no condensation- ,% 湿度 相对湿度 - 非凝结10 90 ,%

Protection 防护等级

Sensor 传感器

NMEA0183风速和风向输出

V151222

( )Activity radius 550
最大活动半径550

平行于船艉至船艏连线
Parallel to the stern bow line-

固定杆直径 60
fixed pillar 60

Φ
Φ( )

适用电缆范围 4- 6
suitable cables 4 6

Φ Φ
Φ Φ( - )

( )Installation Dimensions 单位( ):unit mm

50

100

3 8-Φ 3 5-Φ

4 4-Φ

4 R10-
开窗尺寸168

( )Window size 168

( )Frame size 188

( )Screws distance 172 6.
嵌入式螺钉尺寸 .172 6

前面框尺寸188

15

悬挂或立式安装示意图
Ceiling and Table Mounting

Flush Mounting
嵌入式安装示意图

十字槽盘头自攻螺钉
. × 共 只
( × )

ST3 5 25 4
Screw 4

( × )Screw 3
十字槽盘头自攻螺钉 . × 共 只ST4 2 20 3

A向

A

- 至15 +55 C 0 40 C° °,建议 至+
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